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390 2K-Aqua

Whiteboardfarbe

R

390 2K-Agqua Whiteboardfarbe

Hochwertige Beschichtung fur beschreibbare Flachen

Werkstoffbeschreibung |_|-T—

Werkstoffart: Zweikomponenten PUR-Reaktionslack wasserverdiinnbar

Verwendungszweck: Hochwertige Beschichtung auf wassriger PUR Basis; beschreibbar mit Whiteboard Stiften und leicht zu
reinigen.

Eigenschaften: Hochabriebfest

' wasserverdiinnbar

beschreibbar mit Whiteboardstiften wie z.B. Edding 250

Fir Innen und Aufien geeignet
Ausgezeichnete Wetter- und UV-Bestandigkeit
leicht zu reinigen

leicht zu verarbeiten

scheuerbestandig

sehr gute Haftung

bestandig gegen haushaltsiibliche Chemikalien

+ 4+ + + + + + + + + o+

Deckvermdgen Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6 m2/kg

Farbtone: Bestell-Nr.: Farbton:
390-0001 farblos gldnzend
390-0002 farblos seidenglénzend
390-0801 weild gldnzend (ca. RAL 9016)
390-0802 weild seidenglanzend (ca. RAL 9016)
Glanzgrad: seidenglanzend, gldnzend
Dichte: ca. 1,2 g/ml {Mischung)
Verpackung: 750 g 2,5kg
Verdiinnung: Farblos 5 % mit Wasser, Weilk 10 % mit Wasser

Lagerung: Kuhl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde lagern. Vor Frost schiitzen.

Anwendungstechnische Hinweise

Mischungsverhiltnis: 5: 1 (Gewichtsteile) Stammlack : Harter
3 Stunden bei 20°C

Topfzeit:
P Achtung: Harter muss maschinell eingertihrt werden. Vorreaktion 5 — 10 Minuten vor der Verarbeitung,
danach nach Bedarf Wasser zumischen zur Viskositdtseinstellung (farblos 5% und wei 10%). Beide
Komponenten griindlich miteinander vermischen und umtopfen.
Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss trocken und frei von Rost, Zunder, 0I, Wachs, Fett, Staub und sonstigen trennenden

Substanzen sein.

Der Untergrund muss maglichst glatt vorbereitet sein (Q4), da nur glatte Flachen gut zu reinigen sind.
Anstriche auf unebene Untergriinde wie Rauhfaser, Streichputz etc. werden nicht empfohlen, da diese
nicht gut zu reinigen sind.

Saugende, kreidende oder porése Untergriinde mlssen verfestigt werden und zur folgenden Beschichtung
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mit Whiteboardfarbe nur noch schwach saugend sein. Bei der Nutzung mit Magnetfarbe oder dunklen
Untergriinden ein Grundanstrich mit Dispersionsfarbe oder einem hochdeckenden Vorlack zum Herstellen
einer deckenden Fldche.

Untergriinde: Metalle, Holz, mineralische Untergriinde, Melaminharzplatten (anschleifen), viele Kunststoffe {Vorversuche
erforderlich)

Anstrichvorbereitung: 2 K-Agua Whiteboardfarbe 390 vor der Verarbeitung mit dem Hérter im angegebenen Verhdltnis
maschinell mischen.
5 Minuten vorreagieren lassen und anschlieBend weil mit 10 % Wasser verdiinnen und farblos mit 5 %
Wasser verdinnen.
Ohne Harterzugabe keine Trocknung! Nicht mehr Material anmischen als innerhalb der angegebenen
Topfzeit verarbeitet werden kann.
Zu beschichtende Untergriinde miissen méglichst glatt und gut verfestigt sein.

Anstrichaufbau:

Normale Beanspruchung 2-3 2 K-Agua Whiteboardfarbe 390

Saugende Untergriinde 1 Grundierung mit Tiefgrund
2-3 2 K-Aqua Whiteboardfarbe 390

Metalle: 1 Grundierung mit Aqua Multigrund 716 oder Multigrund 714/715
2-3 2 K-Aqua Whitehoardfarbe 390

Altanstriche: Auf Eignung als Anstrichtrager priifen, grindlich sdubern und gegebenenfalls anrauen.
1-2x  2K-Aqua Whiteboardfarbe 390
Gut kombinierbar mit Aqua Magnetfarbe 393 als Untergrundbeschichtung fiir Multifunktionsfléchen.

Beschreibbarkeit und Flache kann nach ausreichender Trocknung mit Whiteboardstiften, wie z.B. Edding 250 oder Legamaster

Reinigung: TZ100 beschrieben werden.

Andere Stifte auf deren Eignung testen.

Trocken abwischbar nach kurzer Zeit. Nach |angerer Standzeit feucht reinigen, gegebenenfalls mit Zusatz
von Jaeger Whiteboard Reiniger.

Das Verwenden von Jaeger Whiteboard Reinigungstiichern wird empfohlen.

Bei groben Verschmutzungen oder nach langer Nutzung kann eine Grundreinigung mit Ethanol (Spiritus)
vorgenommen werden.

Bei Bedarf einen diinnen Renovierungsanstrich mit Whiteboardfarbe durchfiihren mit einem
Zwischenschliff P320.

Verarbeitungshedingungen: Wahrend der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und
Lufttemperatur 10°C nicht unter- und 30°C nicht Gberschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte wahrend der
gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen.

Werkzeugreinigung: Mit Wasser sofort nach Beendigung der Arbeiten.
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Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren streichen / rollen Airless- Spritzen Hochdruck- spritzen

Verdiinnung Weilt 10 % mit Wasser 0,23 -0,28 mm Dise 1,2—=1,5mm Dise
Farblos 5 % mit Wasser 60— 100 sec DIN 4 60— 80 sec DIN 4

10% verdiinnt mit Wasser ca. 10% verdiinnt mit Wasser
>120 bar 3—4 bar

Trocknung staubtrocken iiberstreichbar beschreibbar

bei 20°C / 55% r.F. ca. 40 min. ab 12 Std. Ab 3 Tagen

(50um Trockenschicht) (Edding 250)

streichen / rollen Airless- Spritzen Hochdruck- Spritzen
Ergiebigkeit m?/ kg ca. b 4-5 4-5
Stand 07/19

PAUL JAEGER GMBH & CO. KG  Siemensstrasse 6 o 71696 Mdglingen e Telefon +49 7141-24 44-0 e Telefax +49 7141-24 44 55 e info@jaegerlacke.de ¢ www.jaegerlacke.de
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen
entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhéltnis und keine Nebenverpflichtung aus
dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kéufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu priifen. Bei Erscheinen einer
(IjEl|JrCh tecgn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Giiltigkeit. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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Zur ausfiihrlichen Produktinformation gelangen Sie direkt iiber die Produktseite:

https://www.jaegerlacke.de/produkte-loesungen/buerofarben/whiteboardfarbe
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